






バーコードリーダー

印字装置（PX.TAB）

※PX.TABと本体の接続はLANケーブル（標準3m）、PX.TABとバーコードリーダーの接続は
USBケーブル（標準2m）です。

ジャーナルプリンタ
（オプション）

240910C

【バーコードリーダー】

マグネットが付いているため、本体に貼り付けて使用できます。角度調節も可能です。

【印字装置（PX.TAB）】

スタンド付きで、分包機周辺に置いて使用できます。

【ジャーナルプリンタ（オプション）】

手撒き指示書が出力可能です。

製品名

型式

■ 仕様

MINDOSE-8

YS-TR-CTDM-J

1～999包

UC処方：42包/分（MAX）

横（60・70・76・80・90mmの5段階）×縦70mm

セロファンポリ（2つ折りタイプ）

48マス

5包

約110kg

MAX480VA

分包数

分包速度

１包寸法

包装材料

手撒き錠剤マス数

ロス袋

質量

消費電力

外形寸法
幅600mm×奥行565mm×高さ1,230mm
（手撒き錠剤マスまでの高さ858.2mm）

オプション
自動4色ペンライナー・半錠対応UC・
6色LEDガイド・ジャーナルプリンタ・タブレット用キーボード

電源 AC100V ±10V 50/60Hz

■ 設置図面 ■ その他機能

1,230mm

858.2mm

600mm 565mm

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

カタログの掲載内容は2024年9月現在のものです。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

NSIPS®とは、日本薬剤師会が提案する薬局向け
コンピュータシステム間の連携システムです。
（商標登録　第5214610号）

分包紙は別売となっております。弊社製純正分包紙をご使用ください。
なお、分包紙は紙のみが販売対象物であり、それを巻いている芯（樹脂製芯管）は、所有権を
留保しており、分包紙を使い切る間、一時的に貸与させていただいております。ご利用後は、
弊社または分包紙販売店の社員が回収にお伺いいたしますので、ユーザー様で保管し、第三者
に対して売却、譲渡、貸与すること等を固くお断りいたします。

〒561- 0841  大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
TEL.（06）6868-5155（代） FAX.（06）6868-5154（代）大 阪 本 社

〒130- 0012 東京都墨田区太平 2丁目10 番 10 号
TEL.（03）3829-9511（代） FAX.（03）5611-2011（代）東 京 本 社

《 設置上のご注意 》
●本機は水平で安定した場所に設置し、屋外や水のかかる場所、直射日光の当たる場
所や暖房器具の近く、冷風の当たる場所への設置は故障の原因となりますので避
けてください。 ●本体後面通気ファンの通気のため、壁から10cm以上離して設置し
てください。 ●必要な電源容量はAC100Vです。同じコンセントから他の器具を同時に使
用しないでください。また、アースを必ず接続してください。 ●その他、安全にお使いい
ただくために、取扱説明書をよくお読みになった上でご使用ください。

ユヤマのホームページはこちら！！

世界各国のユーザー様の
活用事例はこちら！！

※「Your Partner in Medication」は株式会社湯山製作所の登録商標です。


